
E' la serie che offre al chitarrista le prestazioni più inattese. La

bassa capacità del conduttore, l'assoluta assenza di distorsioni

provocate da interferenze, radiofrequenze o campi

elettromagnetici e la sua robustezza ne fanno le strumento

ideale di connessione. E' provvisto di una guaina estremamente

robusta e di un doppio schermo in rame e PVC conduttore, che

ricoprono il conduttore centrale la cui bassa impedenza è

garantita da una sezione di 0.34mm². Monta connettori

professionali Jack da 6.3mm, 2 poli NEUTRIK®.
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connettori Jack da 6.3mm, 2 poli (Mono) NEUTRIK® / NP2X NEUTRIK®

Cavo coassiale audio BC25INC con costruzione O.F.C.

Diametro del conduttore da 0.34 mm²

Diametro cavo: 6.3mm

Schermatura di rame ad alta densità con PVC conduttore per peformance silenziose e resistenza meccanica.

Isolamento in PE per una capacità molto bassa

Flessibile, facile da avvolgere, massimo isolamento dalle interferenze

Applicazioni: live, mobile, studio

Lunghezza: 2mt

SPECIFICHE

Diametro conduttore 0.34 mm²

Diametro cavo 6.3mm

Schermatura rame ad alta densità con PVC conduttore

Connettori 2x Jack professionali da 6.3mm, 2 poli (Mono) NEUTRIK® / NP2X Neutrik
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