
GP18

Sistema PA con Subwoofer da 18" e colonna modulare con 24 trasduttori da 2" (Passivo)

GP18 è un sistema molto performante costituito da un subwoofer passivo da 18" e una colonna composta da 3 moduli

contenenti ciascuno 8 trasduttori da 2" con tecnologia K-array™ PAT® technology (Pure Array Technology).

I trasduttori della colonna sono disposti nei 3 moduli in modo alternato rispetto alla loro inclinazione. Con questa tecnica è possibile

ottenere dal sistema un angolo di dispersione orizzontale di 140° che conferisce un risultato audio immersivo tipico dei palchi live.

Progettato per minimizzare l'impatto visivo è adatto sia ad uso rental che installazione fissa in ambito eventi pubblici, live band,

auditorium, bar e club.

Con GP18 è possibile creare un sistema stereo abbinandolo a GP18A oppure può essere amplificato con gli amplificatori KGEAR

GA43 e GA46.

Suggerimento per gli utenti: ottimizzate il costo abbinando un sistema GP18 a un sistema GP18A per configurazioni stereo o cluster di

diffusori.
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema a colonna amplificato espandibile Attivo / Passivo abbinabile a un sistema GP18A per avere un sistema stereo

Affidabile, performante ed elegante sistema ad impatto visivo ridotto per rental e installazioni fisse outdoor e indoor

Consigliato per musicisti e artisti dal vivo, feste, DJ set, auditorium, sale congressi, nightclub

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipologia di sistema Subwoofer amplificato + colonna line array

Trasduttori SUB - 18” woofer, TOP - 3 moduli con ognuno 8 woofer in ferrite da 2”

Risposta in frenquenza 30Hz-20KHz (-6 db)

Max. SPL 125dB (misurato a 1 mt usando un segnale con fattore di cresta 4 (12 dB) )

Copertura V. 20° | H. 140°

Potenza erogata 700W Subwoofer+ 350W Colonna

Nominal Impedance 8 Ohm (Sub) and 16 Ohm (Subwoofer)

Connettori 2x SpeakON (in parallelo) Sub 2+2- | Top 1+1-

Dimensioni e finiture

Dimensioni (LxAxP) 545 x 2220 x 600 mm

Peso Netto 41 Kg

Materiale Subwoofer in multistrato di betulla, colonna in ABS
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Finitura Nera
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