
<p>Subwoofer 18" passivo ad alte prestazioni combinato col

modulo array passivo 12" coassiale. Tecnologia PAT® SAT® K-

array™ implementata. Pensato per applicazioni ad alte

prestazioni indoor/outdoor sia per rental che per installazioni

fisse, come touring, live band, auditorium e club. Ottimo

rapporto peso/dimensioni/prestazioni e facilità di

montaggio.</p>

GP1812Image not found or type unknown

GP1812
SISTEMA K-GEAR GP1812A SUB PASSIVO 18" +
MODULO ARRAY 12" NERO

Via Enzo Ferrari 10

62017 Porto Recanati (MC), Italy

info@frenexport.it

mailto:info@frenexport.it


DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema attivo completo e compatto

Adatto ad applicazioni ad alte prestazioni

SPECIFICHE

Potenza Gestita 750W subwoofer + 200W satellite

Potenza di Picco 1500W subwoofer + 400Wsatellite

Impedenza 8? subwoofer + 32? satellite

Range di Frequenza 45Hz – 20KHz (-6dB media)

SPL Massimo 129dB (picco) crest factor 4 (12dB) misurato a 1 m

SPL continuo 117dB

Copertura V.30° - O.90°

Subwoofer 18” con magnete in ferrite

Frequenze medio alte 12” coassiale con driver a compressione da 1" con magnete in ferrite

INPUT Analogico Bilanciato 1x Speakon
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