
<p>Modulo passivo ad alta efficienza 12" cardioide coassiale

PAT® SAT® K-array™ technologies con chassis in metallo.

Pensato per applicazioni ad alte prestazioni indoor/outdoor sia

per rental che per installazioni permanenti in touring, grandi

auditorium, stadi, parchi a tema e club. Struttura dello chassis

resistente agli agenti atmosferici. Alte prestazioni in rapporto

dimensioni/peso/potenza con possibilità di setup facile e

veloce.</p>

<p>Amplificatori suggeriti GA43 e GA46</p>
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ideale per applicazioni ad alte prestazioni

Alta efficienza in dimensioni ridotte

Resistente agli agenti atmosferici

SPECIFICHE

Speaker passivo 12" coassiale

Driver a compressione coassiale da 1" con magnete in ferrite

Potenza continua 200W

Potenza di Picco 400W

Impedenza 32?

Range di Frequenza 125hz – 20khz (-6db media)

SPL Massimo 129dB (picco) - crest factor 4 (12dB) misurato a 1 m

SPL Continuo 117dB

Copertura V.30° - O.90°

INPUT di Potenza 1 x Speakon

OUTPUT di Potenza 1 x Speakon

Dimensioni LxAxP 327mm x 334mm x 198mm

Peso 13.8Kg

Materiale Acciaio Inossidabile

Colore Nero

Indice IP IP54
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