
La batteria elettronica NUX DM-310 è dotata di una libreria di

suoni di alta qualità campionati da NUX stessa e di varie

funzioni pratiche. NUX sa di cosa hanno bisogno i batteristi: le

nuove dimensioni del rullante e del floor tom rendono l'intero

set più armonioso e più simile a una batteria acustica. 

Le pelli mesh a doppio strato rendono il feedback del colpo

più naturale e più coinvolgente. Le ricche funzioni avanzate

soddisfano le diverse esigenze di ogni batterista, coniugando

intuitività, praticità, apprendimento divertente e realismo.
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IN EVIDENZA

PAD PIÙ GRANDI, MAGGIOR COMFORT E
PIÙ REALISMO

Il DM-310 è dotato di un nuovo pad da 10” con pelli mesh a

doppio strato per rullante e timpano. Il trigger a doppia zona

supporta perfettamente head stroke e cross stick. La superficie

d'impatto più ampia consente di suonare più comodamente e

con maggior realismo.

REGISTRA LA TUA MUSICA VIA USB AUDIO

Il modulo audio DM-310 è anche un'interfaccia audio, in grado

di inviare dati audio e MIDI stereo a un computer Mac o

Windows tramite USB. Ciò consente di registrare tracce di

batteria audio e MIDI discrete in qualsiasi DAW o di attivare

suoni da strumenti di batteria basati su software per suonare in

studio o dal vivo. 8 tracce separate sono molto utili per il

mixaggio in studio.
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AUDIO E VIDEO IN UN'UNICA RIPRESA

Preoccupato per le ingombranti connessioni dell'attrezzatura

necessaria per registrare video di cover di batteria? Abbiamo

una buona notizia te! La funzione di registrazione AUX IN del

DM-310 ti regala una comoda funzione di registrazione all in

one: è sufficiente un cavo audio TRRS da 3,5 mm per registrare

contemporaneamente audio e video sul telefono cellulare.

ESPANDI IL TUO SET

Il DM-310 dispone di un'interfaccia Trigger In esterna per

aggiungere un altro drum pad o cymbal pad. E se vuoi

collegare un altro kick pad per ottenere una doppia cassa,

questa interfaccia fa al caso tuo.
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DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Pad pelli mesh da 10” su rullante e timpano con trigger a doppia zona per un maggiore realismo

USB Audioper registrare in maniera facile e veloce le tue idee

Registrazione AUX IN per catturare audio e video in un'unica ripresa con il telefono cellulare

Interfaccia Trigger In esterna per aggiungere un altro drum pad o piatto

SPECIFICHE

Drum set 18 preset

Pad 10"Snare x1, 10"Tom x1, 8"Tom x2, 12"Cymbal x3, 14"Cymbal x1, Kick x1

Coach Accents shift, Time check, Quiet count, Change up

Effetti Master EQ, Master compressor, Overdrive, Reverb

USB USB Audio, USB MIDI

Connettività USB, Trigger, Bluetooth, Aux In, OUTPUT (L/MONO, R), DC In, Phones

Alimentazione DC 9V estreno positivo e esterno negativo (corrente di funzionamento ? 280mA)
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