
Le corde D'Addario XL Nickel Wound per basso elettrico sono

famose come "la scelta per antonomasia" tra i bassisti di tutti i

generi e stili. Ogni corda, realizzata con macchine a controllo

numerico, è avvolta da un involucro in acciaio nichelato noto

per il caratteristico tono brillante con ottima proiezione. Le corde

D'Addario EXL220BT Balanced Tension sono composte da

combinazioni di corde dal diametro matematicamente

ottimizzato, con conseguente maggiore controllo e comfort di

suono. Combina il tono brillante delle XL nickel wound con una

esecuzione agevolata delle tecniche chitarristiche più utilizzate.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Super Light, set a tensione equilibrata che permette al musicista di applicare la stessa pressione della mano per ogni corda

Avvolte in nickelplated steel per un tono brillante e distintivo

Imballaggio ecocompatibile, resistente alla corrosione, per corde che restano sempre fresche

Made in U.S.A. per la massima qualità e prestazione

Scalatura: Nickel Wound .040, .055, .070, .095

EXL220BT
NICKEL WOUND BASS GUITAR STRINGS, BALANCED
TENSION SUPER LIGHT, 40-95
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